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Expert Fitment Required.

Disconnect the battery earth cable.
Install parts as shown on illustrations.
Re-connect battery.

Re-fit panels, ensure that the wiring harness and
other components are neatly and securely locat-
ed.

Montaje sélo por el concesionario.
Desconectar el cable de masa de la bateria.

Montar las piezas tal como se indica en las
figuras.

Vuelva a conectar la bateria.

Volver a colocar los paneles; preste atencion a
que el mazo del cable y las demas piezas ten-
gan la posicién correcta y precisa.

E’ necessario in officina specializzata.
Staccare il cavo di massa dalla batteria.

Montare le parti secondo quanto rilevabile delle
illustrazioni.

Riconnettere la batteria.

Rimettere in posizione i pannelli; far ben
attenzione che il fascio di cavi e le altre parti
siano state posizionate con esattezza e nella
dovuta maniera.

Montage door vakman nodig.

Massakabel van accu losmaken.

Delen overeenkomstig afbeelding monteren.
Accu weer aansluiten.

Panelen weer monteren; let erop, dat de
kabelboom en andere delen correct en netjes
gepositioneerd worden.

Montage durch Fachwerkstatt erforderlich.
Massekabel von Batterie abklemmen.
Teile geman Abbildung montieren.
Batterie wieder anschlie3en.

Paneele wieder anbringen; achten Sie darauf,
daB3 der Kabelbaum und andere Teile ordnungs-
geman und genau positioniert sind.

Montage par spécialiste nécessaire.
Débrancher le cable de masse de la batterie.
Monter les piéces selon les figures.
Reconnecter la batterie.

Remettre le panneau; veillez a ce que le fais-
ceau et les autres piéces soient positionnés cor-
rectement et avec la précision requise.

Especialista em montagem requerido.
Separe o cabo de terra do acumulador.
Monte as partes conforme ilustrado.
Recolocar a bateria.

Tornar a colocar os painéis; verificar se a arvore
de cabos e outras pecas estdo na posicao
exacta e prescrita.

Montage ved professionelt veerksted pakraevet.
Stelkabel fiernes fra batteri.

Dele skal monteres i henhold til illustrationer.
Tilslut batteri igen.

Paneler fastgores igen; veer opmeerksom pa, at
kabelsamlingen og andre dele placeres korrekt
0g preecist.
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Ngdvendig med montering fra fagvegverksted.
Klem jordkabelen av batteriet.

Monter alle deler i henhold til illustrasjonene.
Tilkopl batteriet igjen.

Monter panelene igjen, og pass pa at kabelbun-
ten og andre deler er anbrakt ordentlig og pa rik-
tig sted.

Asennus tarpeen merkkikorjaamossa.
Erota maadoitusjohto akusta.

Asenna osat kuvien mukaan.

Kytke akku takaisin.

Aseta paneelit paikalleen; tarkista, etta
kaapelointi ja muut osat ovat asianmukaisesti ja
tarkalleen paikoillaan.

A szereléshez szakm(hely kell.

Huzza le az akkumulator testkabeljét.

Az alkatrészeket az abrak szerint szerelje be.
Ismét csatlakoztassa az akkumulatort.

Szerelje vissza a fed6lapokat, tgyeljen arra,
hogy a kabelek és a tobbi alkatrészek pontosan
a szamukra kijel6lt helyen maradjanak.

Na TomoBei anod ouvepyeio.

Amoouvd£oTe To KAAWSLO YeiwoNg amo
yratapia.

TomoBETNON TWV HEPWV CUUPWVA HE TIG
Elkoveg.

SUVvdEOTE TAAL TN UraTapia.

ToroBeTnoTe MAAL TO KAAUWUUA: TIPOCOXN, N
mAeEoUda KaAwdiwv Kat aAAa HEPN va sivatl
TOMOOETNHEVA AKPIBWS KAl CUUPWVA HE TOUG
KAVOVIOUOUG.

Verkstadsmontage erfordras.
Lossa stomkabeln fran batteriet.
Montera detaljerna enligt figurerna.
Anslut batteriet igen.

Satt tillbaka panelerna igen; kontrollera noga att
ledningsmattan och andra detaljer ligger pa ratt
plats.

Montaz ve specializované dilné nutna.

Odpojte zemnici kabel od baterie.

Montujte ¢asti podle vyobrazeni.

Opét pfipojit baterii.

Opét pfipevnéte panely; dbejte na to, aby svazek
kabell a ostatni Cisti byly uloZeny na spravném
misté.

Konieczny montaz przez warsztat specjalistyczny.
Odtaczy¢ przewdd masy od akumulatora.
Zamontowacé czesci zgodnie z rysunkiem.
Ponownie podtaczy¢ akumulator.

Na powrét osadzi¢ ostony; zadbac aby wigzka
kablowa i inne czesci byty wtasciwie i doktadnie
utozone.
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GB D E F I P NL DK
L Blue Blau Azul Bleu Blu Azul Blauw Bla
B Black Schwarz Negro Noir Nero Preto Zwart Sort
BR | Brown Braun Marrén Marron Marrone Castanho Bruin Brun
G Green Grin Verde Vert Verde Verde Groen Gron
GR | Grey Grau Gris Gris Grigio Cinzento Grijs Gra
O Orange Orange Naranja Orange Arancione Laranja Oranje Orange
P Pink Rosa Rosa Rose Rosa Rosa Rosé Rosa
R Red Rot Rojo Rouge Rosso Vermelho Rood Rad
W | White Weil3 Blanco Blanc Bianco Branco Wit Hvid
Y Yellow Gelb Amarillo Jaune Giallo Amarelo Geel Gul
\Y Violet Violett Violeta Violet Viola Violeta Violet Violet
N S SF (674 H PL GR
Bla Bla Sininen Modra Kék Niebieska MriAe
B Sort Svart Musta Cerna Fekete Czarna Maupo
BR | Brun Brun Ruskea Hnéda Barna Brazowa Kagpe
G Gronn Gron Vihrea Zelena Z06ld Zielona Mpacivo
GR|acra Gra Harmaa Seda Szirke Szara Mkpt
NO Naturfarger Naturfarger Luonnonvari Pfirodni barva | Természetes szin(i | Barwy naturalne | ®uaoika xpwuata
O Orange Orange Oranssi Oranzova Narancs Pomarariczowa | MopTtokaAl
P Rosa Rosa Rosa Razova Ro6zsaszin Roézowa PoC
R Red Réd Punainen Cervena Piros Czerwona KOKKLVO
W | Hvit Vit Valkoinen Bila Fehér Biata Aeuko
Y |aGul Gul Keltainen Zluta Sarga Zotta Kitpivo
VvV Fiolett Violett Violetti Fialova Ibolyakék Fioletowa Mop
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Pin Signal X
2 | B+(HTRRLY) |
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CHECK SIZE

Print 100%
Check with Rulers

before use.
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